ARTICULOS DE NAUTICA

Como elegir
un amortiguador

Conociendo :

— El peso de la compuerta X en kilogramos X

— La altura de la compuerta trasera Y en metros

— La distancia Z (en metros) entre el punto de
aplicacion del elevador sobre |la compuerta y el eje de
rotacion de ésta

— El numero de elevadores necesarios N

Se determina la fuerza de empuje del elevador

aplicando la siguiente formula :

XxX10xY

P = + 50 = Fuerza del elevador en Newtons.
2.N.Z J

La cifra 5 representa una fuerza de 50 N constante ’
equivalente a las fuerzas de friccion.
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Ejemplo de calculo : i
— Sea una compuerta trasera de W\
peso: 50 kg =

®

« alturaY: 1,50 m
« distancia Z: 0,25 m

« nUmero N: 2
La aplicacion de la formula es la siguiente :

500 x 1,5
2 X2 X025
Tendremos gque colocar 2 amortiguadores de 800 N.

+ 50 = 800 N.

Se eligen luego las caracteristicas dimensionales del amortiguador, y carrera, en funcion de la
distancia que se quiere entre el punto de aplicacion del amortiguador sobre |la compuerta, y el
punto de fijacion sobre el montante. La carrera del amortiguador va directamente relacionada
con el angulo de apertura de la compuerta. Para una apertura de 90°, se elige generalmente :

carrera del amortiguador 1 :

= —— |, carrera del amortiguador = —— =0,312 m
Z 0,8 0,8

Determinados estos diferentes datos, se obtiene |la referencia del amortiguador
remitiendose al cuadro de caracteristicas.
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RECOMENDACIONES IMPORTANTES :

Colocar el aparato con la barra hacia abajo, con el fin de conseguir una amortiguacion
hidraulica al final de carrera.

Es importante que los puntos de fijacion estén alineados, y que permitan algo de juego
para que la barra no este expuesta a tensiones laterales.

Evitar cualquier choque.

No desmontar nunca : gas bajo presion.

Proteger la varilla contra restos de pintura : riesgo de fuga.




