
¿Es compatible mi nuevo anti-incrustante?
Una vez haya identificado el anti-incrustante más adecuado a sus necesidades, si su casco ya ha sido pintado previamente, necesitará comprobar
si estos dos productos son compatibles. Utilice esta tabla para comprobar la compatibilidad entre los anti-incrustantes de International®.

Línea de asistencia: 902 403 406

Aplicar después de un suave lijado húmedo. Lave con agua dulce y déjelo secar.●

Elimine el anti-incrustante utilizando Interstrip AF.●

Utilice Primocon® como capa de enlace antes de aplicar el anti-incrustante.●
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Micron® Optima ● ● ● ● ● ● ● ● ●

Micron® Extra
Micron® Extra EU

● ● ● ● ● ● ● ● ●

Cruiser® Uno
Cruiser® Uno EU

● ● ● ● ● ● ● ● ●

Micron® CSC Extra
Micron® CSC
Cruiser® Superior
Boatguard EU
Waterways
Bottomcoat

● ● ● ● ● ● ● ● ●

Trilux®

Trilux® 33
Interspeed 2000
Interspeed Extra Strong
VC® Offshore Extra
VC® Offshore
VC® Offshore EU
MPX

● ● ● ● ● ● ● ● ●

Interspeed Ultra
Ultra EU

● ● ● ● ● ● ● ● ●

VC®17m Extra ● ● ● ● ● ● ● ● ●

Producto Desconocido ● ● ● ● ● ● ● ● ●

Anti-incrustante existente
en malas condiciones

● ● ● ● ● ● ● ● ●

Awlgrip® Awlstar®

Gold Label
● ● ● ● ● ● ● ● ●
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Anti-incrustante nuevo

Akzo Nobel Industrial Paints, S.L.
C/ Aragón, 179 5º, 08011 Barcelona  Tel.: 93 545 00 19  Fax.: 93 545 00 01

®, International®, el logo de AkzoNobel y otros productos mencionados en esta guía son marcas registradas y autorizadas de AkzoNobel. 

© AkzoNobel N.V. 2011.
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