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A empotrar

Sobre estriboCuadro de mando

Mini-pedestal

Rosa
•  Seguridad, fiabilidad y comodidad en navegación  

con cualquier condición meteo y de luminosidad.
•  Rosa cónica perfectamente estable de 70 mm  

de diámetro aparente.
• Control individual de cada rosa.
•  Graduación cada 5° en lectura frontal y cifras 

compactas para una lectura más fácil.

Línea de fe
De color naranja fluorescente, 
para una visualización rápida.

Resistencia a las vibraciones 
probada por el LCIE, informes 
de prueba n° 30 559 010. 
Sistema exclusivo "Vibration 
Absorber" : 
Punto de contacto mínimo entre 
el pivot y la chumacera.

Iluminación
Bombilla incorporada 
al cuerpo para una 
mejor difusión de la luz 
y la garantía de una 
buena lectura,  
sin cansancio.

Compensación 
Solo las versiones estribo 
y mini-pedestal pueden 
equiparse con la caja de 
compensación opcional.

Instalación
• Empotrado sobre plano horizontal : muy compacto (fijación por tornillo).
•  Empotrado en el cuadro de mando : a colocar sobre cualquier superficie cualquiera 

que sea la inclinación (fijación por tornillo). Intercambiable con cualquier compás de 
medida equivalente.

•  Mini-pedestal : a colocar sobre plano horizontal gracias a un sistema único de pata 
convirtiéndolo en compás móvil.

•  Estribo :  soporte ancho y robusto amortizando las vibraciones. Atornillar cualquiera que 
sea la inclinación, asegurándose simplemente que el conjunto compás/rosa está horizontal. 
Para convertirlo en instrumento móvil sobre estribo, es también posible fijarlo sobre la pata.

Estanqueidad total
• Abrazadera y cuerpo monobloc.
•  Membrana fabricada en Viton® con 

alto poder de dilatación y retracción : 
la membrana compensa las 
variaciones de volumen de líquido en 
función de la temperatura y de la

   presión atmosférica, evitando de esta forma la formación    
   de burbujas.
• Iluminación incorporada al cuerpo.
• Tornillo de cabeza ahogada.

Materiales
•  Todas las partes son tratadas 

anti-U.V.
•  Tapa resistente a las 

ralladuras.

Facilitado por 
un sistema único 
de soltado de la 

abrazadera.

Acceso a la 
compensación o 
a la iluminación


