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DESCRIPCIÓN 
El diluyente-limpiador DA se utiliza con todas las pinturas antifoulings Nautix. Nautix DA se recomienda particularmente 
para facilitar la aplicación de los antifoulings y para limpiar los instrumentos. Nautix DA sirve también eficazmente 
contra las manchas de alquitrán y de óxido. 
 
El diluyente DA se emplea con los productos Nautix siguientes: 

• Todos los antifoulings  
• El antideslizante monocomponente DECK GRIP 

CARACTERÍSTICAS 

PROTECCIÓN DE LOS OPERARIOS 
• Respetar las precauciones de empleo. Utilizar los biocidas con precaución.  
• Ante toda utilización, leer con atención esta ficha, la etiqueta y las informaciones relativas al producto. 
• Trabajar en un lugar bien ventilado, poner ropa de protección, guantes, gafas y una máscara adaptada. Si el área se ventila mal, es 

imperativo llevar una máscara (EC Standard : AB) 

PROCEDIMIENTO 
  

Rodillo Consejos específicos 

• Dilución : del 5% al 10% 
Pistola Airmix 
• Dilución : del 15 al 25% 
Bomba Airless 
• No diluir (o al 5% máx). 

Cuidado : la dilución aumenta considerablemente el tiempo de secado antes del 
recubrimiento. 
 
En caso de dilución importante, aplicar en pasos finos para asegurar una 
evaporación rápida de los solventes. 
No diluir hasta el 25% con riesgo de deteriorar las propiedades técnicas de la 
pintura: ruptura de la película o suciedades precoces. 

 INFORMACIONES COMPLEMEN

 

DA  
Diluyente y limpiador para antifouling  

 
 

Aspecto Translúcido      
Punto de inflamación PI > 47°C        
Envases 0,75L y 2,5L       
A utilizar antes de 5 años       

Transporte y almacenamiento 
• El producto debe transportarse y almacenarse en envases estancos y no permeables a disolventes. 
• No exponer al aire libre, ni al sol, ni a temperaturas extremas. Para conservar el producto en buenas condiciones, cerrar las latas después 

de su uso, darles la vuelta y conservarlas entre los 10°C y 25°C.  
Seguridad 
• Nunca quemar o lijar un antifouling en seco. Siempre optar por un lijado al agua  
• Para más información, les fichas de seguridad (FDS) son disponibles igualmente ante Nautix y los distribuidores de la marca. 
Residuos 
• La eliminación de bidones vacíos y residuos manchados se realizará respetando la reglamentación local vigente. El tratamiento de los 

productos peligrosos, como por ejemplo el almacén, al vertedero o en los contenedores destinados a tal uso. No tirar los residuos por la 
alcantarilla o las vías fluviales 

General 
• Las informaciones que aparecen en esta ficha no son exhaustivas. Toda persona que utilice este producto para otros fines que los 

recomendados, sin confirmación previa y por escrito por nuestra parte en cuanto a la viabilidad de tal uso, lo hará por su cuenta y riesgo 
eximiendo a Nautix de cualquier posible responsabilidad.  Estas informaciones pueden modificarse sin previo aviso. 


