Ante todo, calidad !

Las condiciones que encontramos en el mar son casi siempre imprevisibles, por esta razén, las
prendas XM no dejan nada al azar: seguridad, comodidad, movilidad, proteccién, robustez; todo
ello unido a la estéetica son las preocupaciones que tenemos en cuenta a la hora de concebir esta
linea de ropa marina.

Pruebas de impermeabilidad y de transpiracién del tejido, resistencia al sol, a la friccién y a la
delaminacién, estanqueidad de las costuras... Las validaciones permanentes a las cuales estan
sometidas las prendas XM son el mejor testimonio de esta gran calidad.

No hemos olvidado, en ningn momento, que navegar debe ser siempre un verdadero placer.

Seleccion rigurosa
de los materiales y accesorios

Cremallera

Todas las prendas técnicas XM
van equipadas de cremalleras
exteriores solidas de marca
YKK®y estén fabricadas en
plastico, que no se atascan con
agua de mar.

IO Tecrologia 4 capas con laminacién de una membrana hidréfila.
ot Tejido poliamida sobre el cual se lamina una membrana y luego un
Breathable forro. Resistente al desgaste, la rotura, y la traccion muy superior a
los poliamidas clésicos. Tejido altamente impermeable y transpirable.

- Tecnologia 2 capas con induccién polivretano hidréfilo. Poliamida
resistente al desgaste, la rotura y la fraccién. No se arruga, aislante
Breathable e hidréfugo, este tejido estd recubierto de una pelicula de

poliuretano hidréfilo que le proporciona una buena transpiracién e impermeabilizacion.

Keviar®
Su dlta resistencia a la rotura, para un peso minimo*, le convierte

en el material ideal para los refuerzos de prendas técnicas.
*5 veces més resistente que el acero, a igual peso.

Al contrario que el neopreno,
el poliuretano impide las
filiraciones de agua'y se seca
muy répidamente.




¢ Qué prenda elegir ?
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Para entender su eleccion

Impermeabilidad de la ropa
Depende de la impermeabilidad del tejido y de la

estanqueidad de las costuras.
Impermeabilidad del tejido: se mide sometiendo un tejido estirado
a la presién del agua en una columna. La aparicién de 3 gotas
de agua en la superficie del tejido determina el limite de
impermeabilidad (en mm de columna de agua).

¢ 66| Estanqueidad de las costuras

Sobre materiales recubiertos: las costuras son pegadas y
recubiertas de una pelicula estanca. Sobre los materiales
dotados de membrana, son termo-soldadas (unién de las piezas de
tejido en caliente). Este proceso muy técnico se ufiliza iomEién enla
fabricacién de las balsas salvavidas.

Transpirabilidad
Es la capacidad de infercambio aire/agua de un material.

Un material transpirable permite el paso del aire
(litro/m?/segundo) y del vapor de agua (g/m?/24h). La funcion
natural de la piel es de respirar y transpirar para preservar la
femperatura del cuerpo.

Un tejido transpirable actia de la misma manera, prolongando la
funcion de la piel.

e ;Membrana o revestimiento franspirable ?
El revestimiento confiere impermeabilidad al agua y al viento del
tejido evacuando toda humedad de la ropa. La membrana tiene
las mismas funciones, pero, sin embargo su transpirabilidad es
superior.

e ;Hidréfugo o microporoso ?
Los poros de?as membranas microporosas se deformaban al
desgastarse, lo que légicamente alteraba las prestaciones de la
ropa técnica. El revestimiento poliuretano hidréfugo aporta ahore
una mejor resistencia a la friccién y a la abrasién.




Qué talla elegir ?

No existe normativa europea en cuanto a tallas, la tabla siguiente le serd dtil. Sin embargo,
lo ideal seria probar la prenda con ropa interior o ropa de proteccién intermedia para
acercarse mejor a las condiciones de navegacién en las cuales utilizara el traje.

Talla adulto, unisex XS 3 M

: L XL XXL
Trajes de agua y polares

>1,50m | >1,60m | >1,70m | >1,75m | >1,85m | +1,85m

Talla e > 53 > 57 > 51 >61" 461"
Pech >85cm | >90cm | >95cm | >105cm | >110cm | +110cm
ceno >3312" | >3512" | >3712" | > 412" | > 43127 | +43172"

Como limpiar su traje de agua XM

Para conservar mucho tiempo todas las prestaciones técnicas y estéticas
de su traje de agua XM, conviene respefar las instrucciones de limpieza
indicadas en la efiqueta.

Después de cada utilizacién en el mar, aclarar con agua dulce : la
acumulacién de la sal provoca una desagradable sensacién de frio y
humedad al vestirse. Evitar el secado préximo a una fuente de calor
o a pleno sol. Comprobar que el fraje esté perfectamente seco,

antes de guardarlo.

Ocean, Offshore, Coastal, Yacht
@ Lavar a mano a 30° méximo

Luego aclarar con agua abundante.

MAX 30°C

A & Limpieza en seco, no
No utilizar suavizante No centrifugar, secadora. Secar en un sifio-

o lejia. no planchar. protegido del sol.
Sueters, pantalones y bufandas polar ‘

Lavar a méquina a 30° C méximo (ci
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No utilizar suavizante o lejia.

No planchar.




