
INSTRUCCIONES DE INFLACIÓN 

Las defensas OCEAN pueden inflarse mediante varios tipos de fuentes de aire, incluida 

la bomba de aire manual o de pie y el compresor de aire. 

• Válvula oceánica 

• Defensas de servicio pesado 

•  Utilidad Defensas 

Paso 1 

Abra la tapa de la defensa del barco y gire la válvula OCEAN media vuelta (1/2) hacia 

la izquierda. La forma más fácil de desenroscar es con una moneda. Evite desenroscar 

por completo y, finalmente, quitar la válvula del cuerpo del guardabarros para un mejor 

rendimiento de inflado. 

 

 
• Ajuste fácil con protección de tapa 

• Diseñado para ser libre de corrosión. 

• Una vez retirado se puede volver a colocar fácilmente 

https://www.oceanfenders.com/#tabOceanValve
https://www.oceanfenders.com/#tabHeavyDuty
https://www.oceanfenders.com/#tabUtility


 

Paso 2 

Aplique la boquilla de la fuente de aire en la válvula sin forzar demasiado para evitar 

dañarla. 

 

Paso 3 

Luego infle la defensa hasta la presión sugerida 0.15bar (*). Con esta presión, el 

guardabarros debe presionarse fácilmente con el dedo. 

(*) vacío al inflar la defensa (la superficie de la defensa será demasiado difícil de 

presionar y el orificio de la cuerda se deformará) porque reducirá su rendimiento y vida 

útil. Si es así, desinfle hasta el punto en que pueda empujar su dedo en la superficie del 

guardabarros ~ 2 cm 

 

 

 



Paso4 

Después de llenar la defensa con la cantidad adecuada de aire, retire la boquilla y 

atornille media vuelta en sentido horario. No fuerce demasiado el tornillo sobre ese 

punto porque la válvula se dañará. 

 


