LAS ANCLAS
PLASTIMO

Su mejor péliza de seguro es un buen fondeo.
Cudél es la definicién de un buen fondeo ?

El fondeo que le permitira afrontar todas las
condiciones : fondeo de placer con buen tiempo
o fondeo de urgencia cuando su barco

se va hacia las rocas.
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Las normas basicas de un buen fondeo

No descuide la importancia de cada uno de los elementos que
constituyen la linea de fondeo: la fiobilidoggl la resistencia del
conjunto solo se obtendrén escogiendo productos de calidad.

¢ La cadena debe ser de una longitud igual o al menos 5 veces
la eslora de la embarcacion y de un didmetro adecuado (ver tabla).

¢ El cabo de fondeo: preferiblemente de poliamida, muy resistente
a la rotura y a la friccién, de una gran elasticidad
(se puede estirar del 18 ol 25 %) actuard de esta forma de
“amortiguador”.

Hoy en dia, gracias a pruebas realizadas en el mundo entero,
sabemos que la geometria de una ancla es mas importante
que su masa.

Una ancla reciente como la Kobra, penefra muy rapidamente gracias
a una puntera con lastre y una cafia fija y opone asi una gran
resistencia a la traccién del barco mediante su peana ancha.
Durante las pruebas realizadas por las revistas Voile Magazine

y Motor Boat Magazine, una "Kobra de 6 kg agarré a 600 kg

de traccién, sobre un fondo de arena y Fango",?o que corresponde
aproximadamente a la traccién aplicada sobre un barco de 9 m

de eslora con 42 nudos de viento, sabiendo que una ancla de 12 kg
se recomienda para este fipo de embarcacion.

Si la normativa de un pas impone un peso minimo para una ancla
segin la eslora del barco, conviene respetarla. De lo contrario,
puede utilizar las indicaciones de la ancla seleccionada y de los
complementos a utilizar en la tabla anterior para la eleccién

de su ancla principal o de respeto.

Qué ancla, para qué embarcacién y qué utilizacién ?

;e Desplazamiento) Peso minimo | @ grillete @ cabo
Rslvest vogo gel barco de la ancla gIim @ cadena nylon
Bote, barca, Optimist L 2 kg 441b 8 mm 6 mm 6 mm
\éijgk]%igaﬁ ﬂg:gj’fr? 300 kg 35kg | 77 8 mm 6 mm 6-8mm
Barco hasta 5.50 m 800 kg 6kg 131b 8 mm 6 mm 10 mm
6.50 m 1000 kg 8 kg 17 b 8 mm 6-7 mm 10 mm
7.50 m 2000 kg 10kg | 22bb 10 mm 8 mm 14 mm
om 3000 kg 12kg | 26bb 10 mm 8 mm 14 mm
10.50 m 4500 kg 14kg | 31bb 10 mm 8 mm 14 mm
12.50 m 8000 kg T6kg | 35b 12 mm 10 mm 18 mm
16m 12000 kg 20kg | 441b 12 mm 10 mm 18 mm
18m 16000kg | 24kg | 50bb 16 mm Wmm | 22mm | HE s
20m 20000kg | 34kg | 75 16 mm T4mm | 24mm | saginla edora del barco
25m 30000 kg 40kg 88 b 16 mm 14 mm 24 mm Esta debe variar
caracteristicas del barco.

I +25m +30000kg | 40kg | 140k | 18mm | 16mm | 28mm | Snfncéndeles



El consejo PLASTIMO

Cémo fondear

il/

El ancla “universal” todavia no existe, ya que la diversidad de los
fondos, su naturaleza y la longitud de K: linea de fondeo, influyen
mucho sobre la eficacia de la misma. Por lo cual es aconsejable
disponer siempre de 2 tipos de fondeo a bordo, cualquiera que
sea la eslora de la embarcacién o la normativa vigente.

¢ Fondeo principal y secundario : por ejemplo con una
ancla de arado con cafia fijg, tipo Kog:zx egicaz sobre el 80%
de los suelos, y una ancla plana de tipo Britany, especialmente
adaptada a los fondos de arena gruesa blanda.

* Una tercera linea es recomendable : por ejemplo
con una ancla de aluminio equipada de un cabo con plomo.
Fécil de manejar por foda la tripulacién y perfectamente
adaptada a los fondeos de un dia o en lugares muy abrigados,
también puede ufilizarse como ancla de emergencia.

* Longitud de la linea de fondeo: tomar en cuenta
la sonda por debaijo del barco asi como la fuerza del viento:
-inferior a 10 m: 3 veces la sonda hasta fuerza 2
5 veces la sonda hasta fuerza 6
7 veces la sonda hasta fuerza 9
- superior a 10 m: limitar a 5 veces la sonda.
-mds allé de fuerza 9, fondear con 2 anclas.

Fondeo 2 anclas con buen tiempo

® Elegir un fondeo bien abrigado cada vez que se pueda,
tomando en cuenta las previsiones meteo, la evolucién
de la direccion de las corrientes, la marea segin la zona
de navegacion. En sifios muy concurridos, respetar a los demas
navegantes, disminuyendo si es necesario la longitud
de su linea de fondeo.

Si las condiciones climdticas se deterioran o en caso de fondeo
de emerg’iencio (averia, problema de motor, proximidad
de un peligro aislado), no dudar en afiadir cadena o cabo

Fondeo 2 anclas con Fuerza 4/5
para aumentar el agarre del ancla. /

¢ Una marca de pintura cada metro sobre la cadena y el cabo
facilita las maniobras.

Traccién segin fuerza del viento y eslora
Eslora 15nudos | 30nudos | 42nudos | 60nudos | 120 nudos
4.50 m 25 kg 100 kg 220 kg 450 kg 1800 kg
6m 40 kg 160 kg 320 kg 650 kg 2600 kg
7.50m 55 kg 220 kg 440 kg 880 kg 3550 kg
9m 80kg | 300kg | 620kg | 1260kg | 5080kg
10.50 m 100 kg 400 kg 800 kg 1630 kg 6540 kg
12m 130 kg 540 kg 1000kg | 2180kg 8720 kg
15m 180kg | 710kg | 1450kg | 2900kg | 11620kg
18m 220kg | 900kg | 1800kg | 3620kg | 14530kg
21 m 300kg | 1200kg | 2450kg | 4850kg | 19620kg

Cuanto més largo el fondeo, mas pequefio el dngulo de tiro y mds eficaz
el agarre del ancla.




